
DA - 600

SMART Gas Detector/Transmitter(4~20mA)
with builtin LCD & explosion proof

http://www.gasdna.com
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Best Detectors,
Best Service
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3 .제품사양

구     분  DA - 600 

검지원리

디스플레이

검지방식

검지범위

응답속도

정 확 도

센서변위

입력전원

외부출력

작동 온,습도

신호전선

전선도관

설치방식

외부재질

Ingress Protection

출력

통신출력

센서수명

센서보증기간

 

OLED 64 x 128 pixels

대기 확산식 (Diffusion)

0 ~ 100 %LEL, 0 ~  ppm. 0~100% VOL

20초이내, 90% / full scale

≤±3% / full scale

Zero – ≤±2%LEL / 6 개월, span -≤±2%LEL / 6 개월

DC24V, 100mA (2.4W)

4 ~ 20mA/Full Scale - 2.5km 전송

-40℃ to 50℃, 5 ~ 95% RH(Non - Condensing)

CVVS & CVVSB 1.5sq x 3 wire - shield type

3/4" NPT

Wall or Pipe Station

cast Aluminum Alloy

IP66

2 step-relay contact (ALARM-1/ALARM-2), Current (4~20mA)

RS-485 communication output(option)

5 years (in air)

1 year

 

접촉연소식(Catalytic), 전기화학식(Electro-Chemical), 
TCD or NDIR 선택
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